










移植苗について
無農薬栽培においては、初期段階の苗の
大きさは非常に重要になります。マット
苗の場合は中苗以上で植付してくださ
い。

除草機を取付する機種を選択　Select the model to install the weeder

４条（30㎝）：H(P)005-4AHN
５条（30㎝）：H(P)005-5AHN
６条（30㎝）：H(P)005-6AHN
８条（30㎝）：H(P)005-8AHN

田植機ベースの場合
Rice transplanter

４条（33㎝）：H(P)005-4CHN
５条（33㎝）：H(P)005-5CHN
６条（33㎝）：H(P)005-6CHN
８条（33㎝）：H(P)005-8CHN

４条（30㎝）：H(P)005-4BHN
５条（30㎝）：H(P)005-5BHN
６条（30㎝）：H(P)005-6BHN
８条（30㎝）：H(P)005-8BHN
４条（33㎝）：H(P)005-4DHN
５条（33㎝）：H(P)005-5DHN
６条（33㎝）：H(P)005-6DHN
８条（33㎝）：H(P)005-8DHN

ヤンマー用ヒッチ（VP 用）

田植機用ヒッチ（溶接加工）

イセキ用ヒッチ（さなえ用）

みのる３輪車ベースの場合
In case of Minoru tricycle base

４条（30㎝）：H(P)005-4AHN
５条（30㎝）：H(P)005-5AHN
６条（30㎝）：H(P)005-6AHN
８条（30㎝）：H(P)005-8AHN
４条（33㎝）：H(P)005-4CHN
５条（33㎝）：H(P)005-5CHN
６条（33㎝）：H(P)005-6CHN
８条（33㎝）：H(P)005-8CHN

４条（30㎝）：H(P)005-4BHN
５条（30㎝）：H(P)005-5BHN
６条（30㎝）：H(P)005-6BHN
８条（30㎝）：H(P)005-8BHN
４条（33㎝）：H(P)005-4DHN
５条（33㎝）：H(P)005-5DHN
６条（33㎝）：H(P)005-6DHN
８条（33㎝）：H(P)005-8DHN

みのる用ヒッチ（KE3 用）

みのる用ヒッチ（LTR/LRM 用） みのる用ヒッチ（RX4 用）

多目的田植機ベースの場合
Multipurpose rice transplanter

４条（30㎝）：H(P)005-4AHN
５条（30㎝）：H(P)005-5AHN
６条（30㎝）：H(P)005-6AHN
８条（30㎝）：H(P)005-8AHN
４条（33㎝）：H(P)005-4CHN
５条（33㎝）：H(P)005-5CHN
６条（33㎝）：H(P)005-6CHN
８条（33㎝）：H(P)005-8CHN

４条（30㎝）：H(P)005-4BHN
５条（30㎝）：H(P)005-5BHN
６条（30㎝）：H(P)005-6BHN
８条（30㎝）：H(P)005-8BHN
４条（33㎝）：H(P)005-4DHN
５条（33㎝）：H(P)005-5DHN
６条（33㎝）：H(P)005-6DHN
８条（33㎝）：H(P)005-8DHN

三菱用ヒッチ（MPR 用）

イセキ用ヒッチ（NP 用）

クボタ用ヒッチ（SPU 用）

ヤンマー用ヒッチ（RG 用）

センサーフロート付き対応田植機以外は除草機２機種のどちらかを選択します。機種を選択したのち、条
間を 30・33 ㎝のどちらかと、植付条数に合わせて商品を選択します。
Select one of the two weeding machines except for the rice transplanter with a sensor float. After selecting the 
model, select the product according to the number of rows to be planted, either 30 or 33 cm for the row spacing.

除草機注意事項　There are notes

代掻きについて
除草機は万能ではありませんので、出来
るだけ代掻きでも、ひと手間が必要です。
もともとの雑草の多い圃場では、除草機
だけでの抑制は難しいことから、代掻き
を最低でも２回以上行うことと、代掻き
と植付の間隔が開かないように植付をし
てください。

植付について
水田除草機は植付後に同じ場所を機械が
走行します。植付が出来るだけ真っ直ぐ
な事と、隣接の距離が必ず狭くならない
ように植付を行なって下さい。隣接が狭
いと、１条分の稲を痛める場合がありま
す。また、蛇行が多いと除草時の運転操
作が非常に難しくなりますので注意が必
要です。

除草前について
水田除草機を使用する前に必ず水位を
１０㎝以上の深水にしてください。牽引
式除草機の場合、水位が低いと回転部に
泥を抱きかかえてしまい、回転がとまり
稲を泥で隠してしまいます。また、水位
がある事で引き抜いた雑草が再び、根が
つかないようにする効果もあります。

除草時について
除草作業時は、常に除草機の深さに注意
して作業を行なって下さい。浅い場合は
稲の損傷は軽微ですが、深すぎると稲の
損傷が大きくなりますので注意しながら
作業を行なって下さい。

除草機購入前について
除草機を無農薬栽培で行う場合は、相当
の手間と時間がかかります。基本的には
面積にもよりますが、移植後１ヶ月程度
は毎日、圃場で除草機の作業が必要にな
ります。

稲がなくなる場合があります
操作方法、条件によっては除草時に稲が
なくなってしまう場合があります。除草
時はある程度リスクが伴う場合もありま
す。

マクラ地はどうにもなりません
旋回時がマクラ地を荒らします。当然、
稲を踏みつけていきます。場所によって
は、マクラ地のみ移植の株数を増やして
る場合もあります。

適した面積について
１枚の圃場が 15a 以下の場合は除草機の
使用をおすすめ出来ません。また、３角
の圃場についても機械除草では困難にな
ります。水田除草を行う上で最低でも１
枚の圃場が２0a 以上の４角の圃場での
使用をおすすめします。
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８条 ８条
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Paddy field
商品は改良の為、予告なく変更する場合があります。


