
エアリーシェードについてのよくあるご質問と回答 セキスイハイムサプライ株式会社

NO よくあるご質問 答え

1 エアリーシェード（ピース）を現地で切るなど加工できますか？
できません（加工しないでください）。
ピースを加工されると正しい取付ができず製品強度、効果も期待できません。

2 基本ユニット（1,800×1,850mm）以外のサイズ対応は、できますか？
ピースサイズの制約はありますがピースモジュールに合わせて特寸対応でユニット製作可能です。
ただし配送の関係上、最大ユニット寸法には、限界があります。（10トン車積載可能内サイズ）

3 材料費、工事費の見積り対応は、できますか？
弊社からご提示できる価格は、エアリーシェード製品代のみとなります。
工事費につきましては、工事店へお問合せください。

4 エアリーシェードを購入したいが どこから購入できますか？ エアリーシェード代理店をご紹介させていただきますので、お問合せください。

5 素材は、何でできていますか？
エアリーシェード（ピース）：AES樹脂
架台：アルミ型材

6 AES樹脂とは、どのような素材なのか？
表面に光沢のある意匠性と剛性強度に優れており
かつ屋外利用するにあたり紫外線にも強い耐候性からピース素材に採用されております。参考耐久年数 約30年

7 ピース破損時の交換はできますか？
可能です。
破損したピース数を注文していただき現地にてピース交換していただく事になります。

8
現地のパーゴラに設置したいのですが
架台なしでエアリーシェードユニットだけの注文は、可能ですか？

可能です。
その際には、ユニットと取付桟までご注文していただければ、パーゴラとの接続検討が現地でしやすいかと思います。

9 耐風強度は、どれくらいですか？
風速５０ⅿ/S 異常なし（建材試験センター確認済み）
＜参考資料＞・⼀般地域：基準風速Vo=30〜38m/sの地域 ・強風地域：基準風速Vo=40〜46m/sの地域

10 屋上設置を検討しているが構造計算してもらえますか？
弊社では対応できません。
屋上への設置事例は、ございますが 構造計算に関しましては、現地にてご検討いただいております。

11 現地にて基礎工事するにあたり設計規格を知りたい。
基礎サイズ：500×500×500mm となります。
 参考資料 ↓↓↓
http://www.sekisuiheim-supply.com/airy_shade/technology/process.html#pr01

12 ピースのみ購入できますか？
基本的におこなっておりません。
既存設置のメンテナンスを目的とした利用時のみ代理店を通してピース販売しております。

13 架台のデザインは、何種類ありますか？
架台は、アルミ型材 1種類のみです。
 アルミ型材色： 2色ラインナップ（アーバングレー・ダークブロンズ）

14 製品納期は、どのくらいかかりますか？
ピース色によって異なります。
ラスティーグリーン色： ご注文日より30日後の出荷となります。（土日祝日を除く）
他２色： ご注文日より60日後の出荷となります。（土日祝日を除く）

15 積雪エリアへの設置は、可能ですか？ 積雪４５ｃｍエリアまで設置可能。（耐積雪荷重９００N/m２まで）


