










都府県

●平うねの場合

都府県の場合は、うね体系が「平うね（うねをたてない）」と「平高うね（うねをたてる）」の 2種類があります。キュウホー
の「玉ねぎデガー」はどちらのうねも対応していますが、その後の収穫方法、うねの形状によりデガーの選択方法が異な
ります。

後方のみに玉ねぎを落として、デガーを使用したい場合におすすめです。
集積作業を必要としない場合は、横送り機能付きコンベアなしを選択し
て下さい。

後方に玉ねぎ、さらに横にも玉ねぎを移動または、２本を１本に、また
は３本を１本にまとめたい場合は横送り機能がついたデガーがおすすめ
です。

都府県型式：PA040-1FHA

都府県型式：PA040-1DHA

●玉ねぎデガー B（横送りコンベアなし）

●玉ねぎデガー B

写真は「玉ねぎコレクター」を装備しています。

●平高うねの場合
平高うねの場合は横送りコンベアなしがおすすめになります。理由とし
て、横送りで２うねを１つにする場合、うねの形状でどうしても玉ねぎ
が通路に溢れてしまいます。どちらも使用は可能ですが注意が必要です。

都府県型式：PA040-1FHA
●玉ねぎデガー B（横送りコンベアなし）

オプション

平高うねの場合、玉ねぎがデガーでの作業中に通路にこぼれてしまう場
合があります。玉ねぎコレクター Bを装着する事で玉ねぎがうねから落
ちるのを防止します。※鎮圧ローラー Bと併用可能

鎮圧ローラー Bで、玉ねぎが落ちる前に、ローラーにより土を踏み固め
ることで玉ねぎの乾燥を促す効果があります。
※玉ねぎコレクター Bと併用可能

都府県型式：PADEGA-TC1

都府県型式：PADEGA-ROLL-TR

●玉ねぎコレクター B

●鎮圧ローラー B

オプションは横送りコンベアなしのみに取付が可能です。オプションは横送りコンベアなしのみに取付が可能です。

「鎮圧ローラー B」と「玉ねぎコレクター
B」は併用が可能になっています。

●併用が可能

回転棒タイプ

回転棒タイプ

回転棒タイプ
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