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コンベア用ベルトクリーナー

〒805-8507　北九州市八幡東区西本町3丁目1番1号
TEL（093）661-1223　FAX（093）681-5081

〒532-0011　大阪府大阪市淀川区西中島1丁目9番16号 新大阪ストロングビル603号
TEL（06）6195-6412　FAX（06）6195-6413

2019年1月作成

本　　　社　

大阪営業所

■ T : タングステン（超硬）
■ U : ウレタン

■ Ｓ：ショートサイズ
■ Ｌ：ロングサイズ

■ SS : 鉄
■ SU : ステンレス

■ N : ノーマル
両端までチップがついていない仕様

■ F : フルチップ
両端までチップがついている仕様

（例）

チップ素材

フレーム素材 タイプ

単位：cm

ベルト幅

搬送物やベルトコンベアの形状に合わせて、クリーナー型式をお選びいただけます。型式詳細

■ クリーナーサイズ（単位：mm）

■ 各部名称

φ60.5φ48.6

ベルト幅

フレーム長＊
S
L

パイプ径

1,050 1,200 1,350 1,400 1,500 1,600 1,800

φ48.6

350 450 500 600 750 900 1,000
855 960 1,005 1,110 1,260 1,410 1,500
1,155 1,260 1,305 1,410 1,560 1,710 1,800

フレーム長（Ｓ/Ｌ）

ベルト幅

チップ素材

フレーム素材 防じんシート ウレタンスティック チューニングボルト

＊：フレーム長は変更可能です。

株式会社 アステック入江

ベルト幅

フレーム長＊
S
L

パイプ径

1,660 1,810 1,970 2,015 2,220 2,310 2,520
1,960 2,110 2,270 2,315 2,520 2,610 2,820

フレーム長
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〒532-0011　大阪府大阪市淀川区西中島1丁目9番16号 新大阪ストロングビル603号
TEL（06）6195-6412　FAX（06）6195-6413

2019年1月作成

本　　　社　

大阪営業所

■ T : タングステン（超硬）
■ U : ウレタン

■ Ｓ：ショートサイズ
■ Ｌ：ロングサイズ

■ SS : 鉄
■ SU : ステンレス

■ N : ノーマル
 両端までチップがついていない仕様

■ F  : フルチップ
 両端までチップがついている仕様

（例）

チップ素材

フレーム素材 タイプ

単位：cm

ベルト幅

搬送物やベルトコンベアの形状に合わせて、クリーナー型式をお選びいただけます。型式詳細

■ クリーナーサイズ （単位：mm）

■ 各部名称

φ60.5φ48.6

ベルト幅

フレーム長＊
S
L

パイプ径

1,050 1,200 1,350 1,400 1,500 1,600 1,800

φ48.6

350 450 500 600 750 900 1,000
855 960 1,005 1,110 1,260 1,410 1,500
1,155 1,260 1,305 1,410 1,560 1,710 1,800

フレーム長（Ｓ/Ｌ）

ベルト幅

チップ素材

フレーム素材 防じんシート ウレタンスティック チューニングボルト

＊：フレーム長は変更可能です。

株式会社 アステック入江

ベルト幅

フレーム長＊
S
L

パイプ径

1,660 1,810 1,970 2,015 2,220 2,310 2,520
1,960 2,110 2,270 2,315 2,520 2,610 2,820

M D - T S S N  9 0  S
フレーム長

（販売店）
〒807-0837　北九州市八幡西区則松東1-8-18
TEL（093）691-3731　　FAX（093）691-3735



他社製品との比較

外

形

他 社 製 品 MF DIPクリーナー

特

長

オプション機能

従来のベルトコンベアクリーナーはチップの幅が広いため
ベルトとの間に隙間ができ、掻き取り不良が発生していました。

また、チップの弾力性が弱いためベルトへのダメージを与えやすい構造でした。
当社の開発したMF DIPクリーナーは

従来のクリーナーで起こる問題を解決しあらゆる形状のベルトコンベアに
オーダーメイド形式で対応することができます。

44

1

2
つの特徴

3

4

ベルトにやさしい
高弾力性ウレタンバー

優れた追従性が
抜群の掻き取り力を発揮

フレームの素材が選べます

超硬チップを採用

■ ベルト形状が直線でない場合、チューニングボルトを調整することで
あらかじめチップ形状を変えることも可能です。

■ チップ幅が広い (100～150mm） ■ 15mmに分割されたチップ

■ チップ幅が広いため、
 ベルトの凹凸に追従できない

■ チップに弾力性がないため、
 コンベアベルトを傷つける

■ チップ幅が小さいため、
 ベルトの凹凸に追従できる

■ チップがしなるため、
 コンベアベルトを傷つけない

MF DIPクリーナー設置後、落鉱が激減した事例です。

設置前 設置後

設置事例取り付け位置

MF DIPクリーナー

チューニングボルトで調整
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